Ejercicio 1 \
8 mm |

Calcular la resistencia de la placa
y de la soldadura. Electrodo E70XX
Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?)

Placas 2
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm <)

Ejercicio 2

11 mm I

Pe—t—

Calcular la resistencia de la placa
y de la soldadura. Electrodo E70XX
Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?2)

Placas 2
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm )

Ejercicio 3

50 cm

Calcular la resistencia de la conexion.

Revisar la resistencia del bloque de
cortante en PL2. Electrodo E70XX

Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?)

Placas >
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm <)
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! Fy = 345 MPa (3515 kg/cm*<)
! Fu = 450 MPa (4570 kg/cm?)
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Calcular la resistencia de la conexién.
Electrodo E70XX.
Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?2)

Placa 2
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm*<)
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Calcular la resistencia de la conexidn,

Fevisar |a resistencia del bloque de cortarte en la viga.
Electrodo E7OHE,

Fy = 250 MPa (2520 kg/crm<)

Placa o
Fu = 400 MPa (40280 kg'crn<)

Ejercicio 1

Disefnar el tamafio y la longitud de la
soldadura para resistir la carga maxima P
de la placa. Electrodo E70XX
Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?)

Placas >
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm ©)

Ejercicio 6

X= 4.16 i

L 152 x 152 x 10 Area =28.13 cm2
Calcular la resistencia de la conexion.
Revisar la resistencia del bloque de cortante en
la placa. Electrodo E70XX.
Fy = 250 MPa (2530 kg/cm2)
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm 2)

Placa y
angulo

DISENO

Ejercicio 2

\
— 40 t=1.9cm

Disefiar el tamafio y la longitud de la
soldaduras para resistir la carga maxima P
de la placa. Electrodo E70XX.

Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?)

Placas 2
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm “)




Ejercicio 3

Ejercicio 4
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Disefiar el tamafio y la longitud de la L. L.
soldaduras, para resistir la carga maxima P soldadura para resistir la carga maxima P.
del &ngulo, balanceando las dimensiones para de la Canal. Electrodo E70XX.

corregir la excentricidad. Electrodo E70XX.

5 Canal  Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?)
Angulo Fy = 250 MPa (2530 kg/cm<) laca _ 2
y placa gy = 400 MPa (4080 kg/cm ?) yp Fu = 400 MPa (4080 kg/cm <)

Ejercicio 5
t2 =0.79cm

4

tl=1.27cm

Disefar el tamafio y la longitud de la
soldadura para resistir la carga maxima P.
de la placa. Electrodo E70XX.

Fy = 250 MPa (2530 kg/cm?)
Fu = 400 MPa (4080 kg/cm 2)

Placas




Excentricidad con carga en €l plano de corte

Ejercicio 1 py=500 kN
(50000 kg)

20 Cm
10 ¢m

Disefiar el tamafio de la soldadura
para resistir la carga Pu.
Electrodo EF DX,

Ejercicio 3
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Cizefiar el tamarfio de la soldadura
para resistir una reaccion de

360 kM (36000 kg), Considerar
que cada angulo resiste la mitad
de la carga. Electrodo E7 Oxx.

Ejercicio 2

Pu=730 kM
{ 73000 kg)

20 cm g

Disefiar el tamafio de |a soldadura
para resistir |a carga Pu.
Electrodo EF O,

Ejercicio 4
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Dizefiar el tamafio de |a soldadura
para resistir una reacdon de

450 kM {45000 kg). Considerar
que |a carga la transmite una sola
placa. En caso de que |a soldadura

sea insuficiente, aumentar la longitud
vertical, Electrodo E7OHE
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Ejercicio 1

Ejercicio 5
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Disefiar el tamafio de la soldadura
para resistir una reaccidon de

200 kN (20000 kg). Considerar
que la carga la fransmite una sola

placa. En caso de que la soldadura
sea insuficiente, aumentar la longitud
vertical, Electrodo EFOX X

Excentricidad con carga paralelaal plano de corte

Pu=500 kM

20 crn

50000 kg

20 crn
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Dizefiar el tarafio de la soldadura para resistir la carga Pu,

Electroda E70XE,

Ejercicio 2
Pu= 120 kN
(12000 kg)
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Cisefiar el tamafio de |la soldadura
para resistir la carga Pu.

Electrodo E7OX X,
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Ejercicio 3
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Ejercicio 4

Fu
Pu=280 kM

(28000 kq)
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Disefiar el tam afio de |a soldadura para resistir
la carga Pu. Electrodo E7OXX,
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Disefiar el tamafio de la soldadura
para resistir una reacdon de

130 kM (13000 kg, Electrodo EV QXX

Ejercicio 5
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Disefiar el tamafio de |a soldadura
para resistir una reaccidn de
145 kM {14500 kg).

Electrodo EFOXX,



