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Comentario:
En este artículo se  presenta un modelo analítico que permite determinar el desplazamiento lateral, cargas máximas, y rigidez de los arrostramientos de marcos de acero de un piso y vanos múltiples. El método consiste en la utilización de cuatro resortes y una columna sometida a cargas verticales y horizontales, que modela el comportamiento del marco a analizar (Figura 1). Se plantea y resuelve en forma general la ecuación diferencial para el desplazamiento lateral w(x) de la columna, considerando el efecto P-Las constantespresentesen la solución general de la ecuación diferencial,  se determinan en base a los valores de las rigideces de los resortes del modelo.

Obtenida la función w(x), se determina el máximo desplazamiento lateral del modelo para una determinada combinación de cargas. Comparando el valor máximo del desplazamiento lateral de la columna con el valor crítico estipulado por una determinada norma, se puede determinar los valores máximos de las cargas permitidas, si el marco necesita un sistema de arriostramiento y la rigidez de éstos para cumplir la especificación de la norma utilizada. Los autores del artículo validan el uso del modelo analítico con los resultados obtenidos mediante un análisis de elementos finitos (ABAQUS) plano de un marco de un piso y un vano con conexiones semi-rígidas. 
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Descripción del modelo analítico:
donde

w(x) = desplazamiento lateral

Ic= suma de las inercias de las columnas del marco

PV = suma de las cargas verticales aplicadas en  las columnas del marco

PV = carga horizontal aplicada al modelo simplificado

0 = suma de las rigidices transnacionales a nivel de los apoyos del marco, nomalizada      por el factor EIc
0 = suma de las rigidices rotacionales a nivel de los apoyos del marco, nomalizada por el factor EIc
h = rigidez traslacional total del marco nomalizada por el factor EIc
h = rigidez rotacional total del marco considerando contribución de vigas y conexiones semi-rigidas nomalizada por el EIc
Preparado por: Juan Felipe Beltrán. 





















Figura 1. Modelo analítico de un marco de acero de un piso y vanos múltiples.
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