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Este artículo presenta una de las pocas investigaciones en el comportamiento de uniones entre elementos de acero a altas temperaturas que se han realizado, debido al alto costo de realizar este tipo de experimentos. Seis especimenes fueron ensayados en dos series, la primera simulando restricciones a la expansión de las vigas debido a estructuras adyacentes no sometidas a la alta temperatura, y la segunda sin restricción. El tipo de conexión utilizado fue de placa de tope soldada a la viga y apernada al ala de la columna, como se muestra en la figura
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Figura 1: Conexión viga-columna ensayada
Los especimenes fueron ensayados a temperaturas nominales constantes de 400, 550 y 700ºC, no fueron sometidos a un incendio simulado. Lamentablemente, no se ensayó un espécimen a temperatura ambiente para poder evaluar la degradación de resistencia con respecto a este valor patrón, pero sí se observa una degradación significativa a partir de los 400ºC. Los resultados de los ensayos mostraron una influencia significativa del grado de restricción a la expansión térmica sobre la capacidad y los modos de falla de la conexión y los autores recomiendan incluir este efecto en modelos de rigidez y capacidad de la conexión que puedan ser utilizados en diseño. El artículo presenta una descripción detallada del procedimiento y los resultados experimentales, pero falta un análisis más acabado de los datos. Como los mismos autores sugieren, es una buena contribución a la base de datos de ensayos de este tipo, cuyos resultados pueden ser utilizados por terceros para calibrar modelos de diseño y análisis.
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