COMENTARIO BIBLIOGRAFICO

Título:


Constrained Axial Buckling About Non-Principal Axes (Pandeo debido a carga axial restringido  a ejes no principales)
Autor:


Zvarick, A.G

Tipo de publicación:
Paper técnico
Journal:

Engineering Journal

Año publicación:
2003

Volumen:                   40

Páginas:                     213-220
Comentario:

En este trabajo se estudia el pandeo lateral de elementos cargados axialmente en  torno a ejes no principales, debido  a la acción de elementos secundarios que impiden el pandeo en torno a los ejes principales. En este estudio no se considera el pandeo torsional ni el pandeo flexo-torsional que podrían controlar  el modo de falla de los elementos, en particular en las secciones de pared delgada. 

Este trabajo establece que la fórmula de Euler es válida para un eje no principal  siempre que el pandeo en la dirección perpendicular a este eje esté totalmente restringido. Sin embargo, debido al acoplamiento del producto de inercia, un momento de flexión es inducido en torno al eje no principal  en que el potencial pandeo está restringido.

El estudio demuestra  a través de un análisis de las ecuaciones de estabilidad de una columna cargada axialmente, que si el elemento estructural está discretamente arriostrado en la dirección de un eje no principal,  se produce un pandeo compuesto, es decir, desplazamientos simultáneos en dos planos ortogonales no principales. La obtención de la carga crítica del pandeo compuesto, se basa en la carga crítica de Euler considerando una inercia efectiva que depende de las condiciones de borde, y de las  inercias y productos de inercia de los ejes no principales. Se presentan ejemplos de cálculos de la carga de pandeo  en columnas cargadas axialmente considerando diferentes condiciones de borde y orientación de la sección transversal.























































































