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Este artículo presenta una proposición de caracterización de esbeltez de secciones elípticas y los límites para definir una sección como sísmicamente compacta, compacta, no compacta o esbelta. El trabajo fue motivado por la falta de conocimiento del comportamiento de este tipo de secciones, evidenciada durante la utilización de secciones elípticas en proyectos recientes en Europa. De acuerdo a los autores, existe un interés por usar este tipo de secciones en lugar de secciones circulares, debido a que poseen propiedades diferentes en sus dos ejes principales, son estéticamente atractivas y tienen propiedades aerodinámicas superiores, las que permiten reducir la resistencia al viento.
El estudio comprende ensayos de secciones elípticas a escala natural en compresión pura y en flexión y simulaciones a través de un modelo de elementos finitos calibrado a los resultados experimentales, las que permiten extender los resultados más allá de la base de datos experimental.

Basándose en la estabilidad elástica de columnas elípticas, los autores proponen los siguientes parámetros de esbeltez:

- Para compresión pura y flexión en torno al eje débil:
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- Para flexión en torno al eje fuerte:
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donde (De/t) es el parámetro de esbeltez modificado para secciones elípticas, 2a y 2b son las longitudes de los ejes principales de la elipse y t es el espesor de pared de la sección, como se indica en la figura.

[image: image3]
Figura 1: Sección elíptica
Estos parámetros de esbeltez se reducen a los de una sección circular si a = b, o a los de una placa si a >> b.

A partir de resultados experimentales de los ensayos llevados a cabo por los mismos autores y de trabajos previos, además de las simulaciones hechas con el modelo de elementos finitos, el artículo compara la capacidad de secciones elípticas y circulares con los actuales límites de esbeltez de la norma europea, en función del parámetro de esbeltez modificado para secciones elípticas. La comparación muestra que los límites de esbeltez establecidos en el Euro Código también son válidos para secciones elípticas, aunque podrían ser relajados. Los autores terminan recalcando la necesidad de mayor investigación en este tema.
Preparado por: Ricardo Herrera Mardones. 
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