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Este artículo  presenta las hipótesis y rangos de aplicación de un programa computacional tridimensional en base a elementos finitos, desarrollado para el análisis de vigas curvas de sección trapezoidal (vigas de pared delgada) utilizadas en la construcción de puentes. El análisis de estas vigas se centra en las etapas de izaje, montaje  y durante la construcción del puente.
Antes de la construcción del tablero del puente que permite formar secciones cerradas con las vigas trapezoidales, estas vigas tienen baja rigidez a la torsión y son susceptibles al alabeo. Por tal motivo, para prevenir la distorsión de la sección transversal durante el proceso de izaje y montaje, se instala un sistema de enrejado lateral cercano al ala superior de la viga de manera de formar lo que se denomina una sección “quasi-cerrada” (Fig.1) 
El programa desarrollado permite determinar la distribución de tensiones en la viga y en los sistemas de arriostramientos internos y externos. El programa tiene la capacidad de analizar la construcción por etapas del puente, lo que implica que las vigas serán elementos compuestos (viga trapezoidal de acero-tablero de hormigón) en etapas secuenciales y existirá una transición entre una viga de sección “quasi-cerrada” y una viga de sección compuesta cerrada. 
El programa no tiene un número límite para la cantidad y ubicación  de apoyos y arriostramientos internos y externos de la viga. El programa asume una respuesta lineal del sistema, considera un radio de curvatura constante, sólo permite analizar un sistema formado por una o dos vigas  y considera múltiples casos de análisis de manera de  representar las múltiples etapas de hormigonado del puente. La interacción entre el conector de corte y el tablero de hormigón también puede ser incluida en el análisis. 
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Fig. 1 Sistema típico de vigas trapezoidales








