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Las propiedades torsionales de una sección de acero son de importancia cuando el modo de falla dominante es el de volcamiento, o inestabilidad lateral-torsional, en flexión, o el pandeo flexo-torsional en compresión. Como indica este artículo en su introducción, la determinación de la constante de alabeo de una sección es algo que generalmente complica a los ingenieros. Esto se debe a la complejidad de las ecuaciones en su forma más general. Sin embargo, es posible encontrar ecuaciones simplificadas cuando se trata de secciones de pared delgada como las mostradas en la Figura 1, las que se pueden resolver utilizando planillas de cálculo de uso generalizado. Este es el tema del artículo.
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Figura 1 Secciones de pared delgada
El artículo comienza con un buen resumen de las ecuaciones para el cálculo de la constante de alabeo en una sección cualquiera, para luego presentar las ecuaciones algebraicas que resultan de aplicar las ecuaciones generales a una sección abierta de pared delgada formada por elementos rectos. La ecuación resultante para la constante de alabeo Cw se reduce a 
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donde Wni y Wnj son los valores del alabeo unitario en los extremos del tramo recto i; ti y Li son el espesor y el largo del tramo recto i, respectivamente; y la suma se hace para todos los elementos rectos que componen la sección transversal.

Posiblemente por desconocimiento de los autores se presentan estas fórmulas como algo nuevo, ignorando que ya habían sido presentadas por Galambos (Galambos, T. V. “Structural Members and Frames,” Prentice-Hall, New Jersey, 1968). De todas maneras, es un aporte haber actualizado estas fórmulas a la nomenclatura usada hoy en día. Otros aportes significativos de este artículo son la presentación de un ejemplo de cálculo para una sección canal atiesada y la reducción de la fórmula de Cw, en términos de las dimensiones de la sección transversal, para nueve secciones de uso común.
Si bien en el título se restringe a perfiles formados en frío, la metodología propuesta es aplicable, además, a secciones laminadas o soldadas que cumplan con la condición de “pared delgada”.
Preparado por: Ricardo Herrera Mardones.
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