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El concepto de ancho efectivo ha sido aceptado universalmente como una aproximación adecuada para efectos de diseño en vigas de acero con losa colaborante como la de la figura
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Figura 1: Esquema de viga de acero con losa colaborante

La mayoría de los códigos de diseño utiliza el mismo ancho efectivo para condiciones de servicio y de resistencia última. De acuerdo a los autores de este trabajo, investigaciones previas realizadas tanto para comportamiento elástico como inelástico muestran que el ancho efectivo para el estado último es más grande que para el estado de servicio y, por lo tanto, las disposiciones de diseño subestiman la capacidad a flexión de la sección compuesta. Este artículo presenta una nueva definición del ancho efectivo y de la profundidad del bloque de compresión en el hormigón en vigas compuestas, para la determinación de la capacidad a flexión de la sección compuesta cuando el ala superior se encuentra comprimida. Las expresiones propuestas están basadas en un estudio paramétrico realizado utilizando un modelo de elementos finitos donde se hicieron variar parámetros como la razón entre el espaciamiento entre vigas b y la distancia entre apoyos L, la altura de la losa de hormigón, y la tensión de fluencia de la sección de acero. El modelo fue calibrado con resultados experimentales obtenidos como parte del mismo estudio.
La expresión del ancho efectivo be propuesta para la determinación de la capacidad en flexión de la sección compuesta es
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Los autores hacen hincapié en que esta definición debe utilizarse sólo en el cálculo de la capacidad en estado último y no para el cálculo en condiciones de servicio. Además, el estudio se limitó a casos de muy bajo esfuerzo axial y tres estados de carga particulares (carga puntual, carga distribuida y carga en cuatro puntos de la viga), por lo que para otras situaciones de carga o magnitudes de carga axial significativa los autores recomiendan llevar a cabo análisis detallados con modelos tridimensionales de elementos finitos.
Preparado por: Ricardo Herrera Mardones. 
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