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Comentario:

En este artículo se estudia cuantificar las ventajas del uso de torones externos pretensados en el comportamiento de una viga compuesta de acero-hormigón de sección cajón. Para tal efecto se realizan dos tipos de estudios: (1) un estudio experimental en que se comparan las cargas de colapso de vigas simplemente apoyadas compuestas de acero-hormigón de sección cajón con y sin torones externos pretensados y (2) desarrollo de relaciones analíticas que permitan calcular las tensiones en los torones externos y la capacidad de una viga compuesta de acero-hormigón de sección cajón con torones externos pretensazos (Figura 1).
[image: image1.bmp]Del estudio experimental se deduce que la utilización de torones pretensados aumenta la capacidad de la viga en un 27%, la carga límite elástica en un 30%, la rigidez de la viga en un 55%, y la ductilidad en un 18%. Para establecer una ecuación analítica que prediga la resistencia en flexión de la viga, se asumió que las secciones de la viga son planas antes y después de la deformación y que no existe desplazamiento relativo entre el acero y hormigón. Esta última hipótesis se fundamenta en los resultados experimentales obtenidos por los investigadores.  Se presenta una relación empírica que relaciona las tensiones en los torones externos y la deformación axial  en compresión en el hormigón. Esta expresión, junto con las tensiones de compresión en la losa de hormigón, tensiones de compresión en el refuerzo de acero de la losa y las  tensiones  de tracción en las planchas de acero permiten obtener ecuaciones para determinar, mediante el uso de las ecuaciones de equilibrio en la sección transversal,  la profundidad de la línea neutra y la resistencia a flexión (momento) de la sección transversal.
Preparado por: Juan Felipe Beltrán.
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Figura 1. Viga de sección compuesta con torones externos pretensados.








