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Comentario:
En este artículo se presenta un modelo mecánico genérico que permite estudiar el comportamiento de elementos en flexión sujetos a cargas de temperatura.  El desarrollo del modelo está orientado a elementos que forman parte de un sistema estructural general. El elemento a estudiar es aislado, pero el modelo incorpora la interacción de este elemento con los elementos adyacentes a él en la estructura mediante el uso de resortes horizontales (kL y kR) y rotacionales (rL y rR) en sus extremos. El modelo asume que el desplazamiento vertical en los extremos del elemento es cero (Figura 1). En la formulación se considera una relación desplazamiento-deformación no lineal e incorpora la variación del módulo de la elasticidad en la sección transversal del elemento por efecto de temperatura. Mediante la utilización del principio de los trabajos virtuales se obtienen las ecuaciones diferenciales que determinan la configuración deformada del elemento como también las condiciones de borde de desplazamiento y de fuerza. Las ecuaciones diferenciales antes mencionadas, permiten la obtención de la ecuación de equilibrio del sistema que relaciona la distribución de temperaturas con las tensiones internas. La ventaja de este modelo mecánico sobre la utilización de un programa comercial en base a elementos finitos, es que el modelo propuesto permite determinar con claridad la influencia de los diferentes parámetros del modelo sobre el comportamiento estructural del elemento.  Los autores presentan un ejemplo numérico para demostrar la aplicación del modelo en la solución de un problema en el rango elástico. Sin embargo, la formulación puede ser extendida para  capturar la respuesta en la región inelástica del elemento para una condición térmica determinada.
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Figura 1. Elemento en flexión genérico
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