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Comentario:
[image: image1.bmp]En este artículo se presenta un estudio numérico del colapso y proceso de agrietamiento de una viga compuesta acero-hormigón utilizando el método de los elementos finitos. La sección transversal  de la viga compuesta en estudio en una viga de acero I con losa de hormigón colaborante en su ala superior donde la conexión entre la viga de acero y la losa de hormigón se realiza mediante el uso de resina epóxica (Figura 1). 
El análisis mediante el método de elementos finitos es tri-dimensional y considera el comportamiento nolienal de los materiales que forman la sección de la viga compuesta. Para tal efecto se utilizan las capacidades del software comercial ABAQUS. El comportamiento en compresión del hormigón es modelado con las características de un material elasto-plástico incluyendo zona de degradación. En tracción, el comportamiento del hormigón se asume lineal hasta su agrietamiento. Luego del agrietamiento, existe una zona de degradación. Tanto la viga de acero como las barras de acero de refuerzo de la losa son modeladas como materiales de comportamiento elasto- plástico con zona de endurecimiento. Para el caso de la resina epóxica se considera de comportamiento elasto-plástico, considerando una tensión de fluencia en tracción mucho menor que en compresión. 
Se valida el modelo numérico analizando una viga simplemente apoyada cargada transversalmente en su zona central, comparando la curva fuerza-desplazamiento entregada por el modelo con datos experimentales.  Luego de la validación del modelo, se investigan los mecanismos que gobiernan el comportamiento de una viga compuesta acero-hormigón con una conexión del tipo adhesiva. Del estudio numérico se deduce que las deformaciones a nivel de la resina epóxica son pequeñas por lo que las tensiones de corte a las que está sometido este adhesivo son menores que su tensión crítica de corte. El colapso de la viga compuesta se debe al agrietamiento del hormigón junto con la fluencia de la viga de acero y al aplastamiento del hormigón. Las mayores tensiones y deformaciones se concentran en la zona central de la viga compuesta (lugar de aplicación de la carga) y su falla se inicia en esta zona debido al colapso del hormigón debido a la fluencia de la viga de acero y posterior reducción de la rigidez del sistema.
Preparado por: Juan Felipe Beltrán.

Figura 1.- Sección transversal de viga compuesta considerando simetría
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