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Una de las grandes interrogantes sobre el sistema steel-framing está relacionada con su comportamiento ante solicitaciones sísmicas. Debido a la forma en que se estructuran este tipo de construcciones, la resistencia a cargas laterales está principalmente dada por los paneles estructurales. En este artículo, se presenta un resumen de investigaciones realizadas sobre la capacidad de paneles estructurales sometidos a cargas laterales monotónicas y cíclicas. La investigación reportada se divide en: ensayo de paneles con recubrimientos metálicos, de yeso-cartón y OSB, y de paneles con diagonales; ensayo de conexiones entre recubrimiento y perfil; modelos simplificados de análisis; modelos detallados de elementos finitos; verificación de la metodología de diseño; y mediciones in situ en una estructura real.

Del ensayo de paneles se observa que la capacidad ante solicitaciones cíclicas disminuye en alrededor de un 20% con respecto a la capacidad bajo cargas monotónicas. Además, se obtienen niveles apreciables de ductilidad para todas las configuraciones, excepto para los paneles recubiertos con OSB.

Los ensayos de conexiones muestran resultados consistentes, con la excepción, nuevamente, de los ensayos de conexión entre perfil de acero y plancha OSB, cuyos resultados muestran una dispersión considerable.

Con respecto a la modelación, se propone como adecuada para el diseño la utilización de modelos simples para determinar el comportamiento del panel. Se recomienda considerar algún grado de sobrerresistencia y ductilidad del panel, salvo que se trate de un panel recubierto con OSB. Para estos últimos se recomienda considerar sólo sobrerresistencia, pero despreciar cualquier ductilidad, es decir, diseñarlos elásticamente.

El autor propone una metodología de diseño basado en el comportamiento de este tipo de estructuras, donde se establecen límites de deriva de entrepiso, que están relacionados con el estado de daño del panel, y niveles de riesgo sísmico, definidos como sismos frecuentes sismos moderados, sismos de diseño y sismos máximos esperados. La definición de los límites de deriva para ciertos niveles de daño se puede hacer a partir de resultados experimentales y/o resultados analíticos obtenidos de modelos calibrados con datos experimentales.

Finalmente, las mediciones in situ de vibraciones ambientales confirman los efectos esperados sobre las propiedades dinámicas de la estructura a medida que se avanza en la construcción.

El artículo muestra resultados interesantes y provee de una lista de referencias significativa para el especialista en búsqueda de mayor información sobre el tema de la resistencia ante acciones sísmicas de estructuras construidas utilizando el sistema steel-framing.
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